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TISZTELT GEPKOCSITULAJDONOS!

On egy korszerii, kényelmes, kitiing dinamikai tulajdonsagokkal
rendelkezo és kiinnyen iranyithato gazdasigos gépkoesit vasarolt,
amelyet az utazas bizlonsigit ndveld berendezések egész sordval
lattak el.

Gratuldlunk Onnek a vasarlis alkalmabol és reméljilk, hogy
On meg lesz elégedve a gépkoesi jo ilizemeltetési tulajdonsagaival,
egyszeriiségével és alacsony fenntartisi kéltségeivel.

A Volga* gépkocsit a plovdivi és I:[_rr:ﬂm nemzetkozi vasirokon
jo mingségeért aranyéremmel tintették ki. ) ) ,

A gépkocsi tartds, megbizhato és gazdasigos fizeme érdekeben
az iizemeltetési utasitdsban elGirt benzint és kn;;}nranyfagu]:at hasg-
nélja, a karbantartist pedig a szervizkényv eldirdsainak megiele-
lden, specidlis szervizallomasokon végeziesse. .

Mivel a gépkoesi szerkezetét dllandoan korszeriisitjiik, egyes
részegységek es késziilékek némileg eltérhetnek a jelen iizemelte-
tési utasitasban leirtaktol.

Jo utat kivanunk Onnek.

FIGYELMEZTETES

. A 24]1 modellszimia motorral miikédé gépkoesihoz AM-93
mindségjelii (SzU mindségjelzése) benzint haszniljon. E benzin
oktinszama 85 a molor-madszer szerint. Megengedett mas mini-
segjelii benzin alkalmazasa is, ha annak okianszama kisérleti-méd-
szer szerint 93.

A 2401 modellszamia motorral miikodd gépkocsihoz A-76 mi-
nisegjelii (SzU mindségjelzése) benzint haszndljon. E benzin ok-
tinszama 76 a motormddszer szerint.

2. A fékrendszer és tengelykapesolo hidraulikus miikédtetéséhez
BCK mindségjelii (SzU mindségjelzése) folyadékot, vagy valami-
lyen egyéb, ricinus-olaj alapanyagi — a gépkocsigyar éltal megfe-
lelének tartott — folyadékot hasznaljon,

3. Tartsa szem el6tt, hogy ha lezart kormanvzir mellett a kor-
manykerék elforgatisival probdlkozik, az a zaroszerkezet meghi-
basodasahoz és a kormidnymii tengelyének elhajlisiahoz vezethet.

4. Kategorikusan tilos a gépkocsival kikapesolt gyijtassal ,gu-
rulni®, mivel On ez esetben veéletleniil a kormanyzarral a korma-
nymiivet lezarhatja.

5. A generator II* kivezetését — még rovid idire is — tilos.
letestelni, mivel ez a fesziiltségszabalyozd meghibasodasihoz ve-
zef, Ne jarassa a motort, ha az akkumulatortelep pélusa le van
kapesolva, Az akkumulitortelepnek csak a negativ polusat szabad
letestelni.

6. Az antennat csak villamos miikddtetéssel siillyessze be. A
kézi Dbesiillyesziés megkisérlése a miikidtetdszerkezetet rongilja.

7. Tartsa be ,A gépkoesi bejaratasa” c. fejezetben leirt bejara-
tasi eldirdsokat.

A GEPKOCSI AZONOSITO ADATAL

A gyari adalokal Osszesito tidbla a motorhiztetd alatt a kocsi-
szekrény elillsé falan, jobb oldalon van elhelyezve (1. dbra). A
tabla az alabbi informaicidkat tartalmazza:

A gépkoesit gyvarté dizem; gépkoesi modell; a gépkoesi gyartasi
éve; motorszam; alvazszam; gyarid orszag.
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1. dbra. Azonositd adatok (gyari tdblak)

e

A motorszam ezen kivill a hengerblokk bal oldaldra is be van
itve. A sorszdm el6tl a motor modellszama van beiitve: 24J1 — 8,2
kompresszio viszony motor; 2401—6,7 kompresszio viszonyd motor,

A kocsiszekrény szdma a radidtor burkolé lemezeinek felsi
lapjara van beiitve.

A kocsiszekrény festékének megneyezése és szama a csomag-
tertetd belsd feliiletére ragaszioft cimkén van feltiintetve.

A gyijlaskapesolo-kules és ajtézir-kules szdma a kesziviitarts
fedelének belsd feliiletére ragasztoft cimkén van feltiintetve.

A GEPKOCSI BERENDEZESEI ES IRANYITO SZERVEI

KULCSOK
A geépkoesihoz két kuleskészlet tartozik (2. dbra) — mindegyik
készlet 2 db kulesot tartalmaz. A nagyobb méretli kules rendelte-
tése a gyojtaskapcsolds, a motor inditisa az inditomotorral és

2. dbra. Kulcskészle

a kormanymii lezdrisa. A kisebb méretii kules az ajtok, csomagtér
¢s a benzin-beldltdnyilds fedelének zdrdsdra szolgil. Mindegyik
kules fogolapjan fel van tiintetve a kules sorszima.

AITOZARAK
Az ajtok nyitdsa kiviilrol gy térténik, hogy az ajtokilines gomb-
jat (3. dbra) megnyomja és az ajtot maga felé hizza.
Az eliilsé ajtok kiviilrdl csak kulecsal zarhaték. A hatso ajtok
kules nélkiil is zarhatok. Ennck érdekében nyomja le az ablaknyils

b



alsG részén clhelyezett reteszelé gombot (4. abra) és csapja be az
ajtot.

Mind a négy ajlé zarhaté beliilrél — ennek érdekében nyomja
le az ajtok reteszeld gombjat.
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3. abra. Az ajték nyitasa

Beliilrél az ajtot csak felemelt reteszeld gomb mellett nyissa
(5. dbra), a belso kilineset maga felé hiizva. A belsi kilinesek elto-
résének elkeriilése érdekében nem ajdnlatos belilrdl probalkozni
az ajtok nyitasaval lenyomotl reteszeld gombok mellett.

5. abra. Ajtozdr Kireteszelve

4, -dbra, Ajtozar bereteszelve

CSOMAGTER

A csomagtér a zédrmiikidield karnak (6. abra) az dramutato
jarasaval egyezd iranyba torténo elforditdsival nyilik. A csomagtér

7. abra.
A esomagilér
zarja

6. dbra. A csomagtér nyitdsa

fedele a rugok hatasira nyitott helyzetben marad. A csomagteret
ugyanazzal a kulecsal lehet lezarni (7. abra), amellyel az ajtok
zarhatok,

A TA3-24-02 TIPUSIELD GEPKOCS] KOCSISZEKRENYENEK HATSO RESZEN
ELHELYEZETT AJTO

Az ajté nyitdsa érdekében nyomja meg a zar kallantyajat
(8. dbra) és emelje fel az ajtot. A felemelés meghkonnyitése érde-
kében az ajto kiegvenlito szerkezettel van ellatva.

Ez az ajio ugyanazzal a kuleesal zarhatd, mint a gépkocsi oldal-
so ajtoi.

8, dbra. A TA3-24-02 glpkocsi
hiisé ajiajanak nvitisa




A FA3-24 GEPKOCS] ULESE]

A vezetd és az ulas kényelme érdekében az eliilsi iilések hely-
zete szabalyozhato. Az | kart (9. dbra) elforditva, az filés a koesi-
szekrény hosszanti tengelye mentén el mozdithato,

A hittamla dolésszégének megvaltoztatiasa érdekében iiljon az
iilésre, hatival tamaszkodjon az iilés hattimlajanak, kissé emelje
fel a 2 hattimla rogzitdkart, a hattamlat dllitsa a kivant helyzetbe

9, dbra. Ellils6 filés: 10, &bra, Hatso {ilés

| —az elllst 0lés hosszantl Irdoyd mozgd-

it hiztosild =zerkezel rigzité ﬁ.:lTjﬂ; 2=

az eldlsd dlés hattdmldjonak doléssedgpét
srabdlyozd szerhezet rogrild karja

és nyomja le a 2 rogzitékart. A hattamla dilésszGgének beallitisa-
kor a hattamlét feltétleniil tartsa a kivant helyzetben, amig a 2 kar
le nem rogzitette a hirtelen iités elkeriilése érdekében.

A hatsé iilés hattamlajaba kihtzhaté konyéktdmasz wvan elhe-
Iyezve (10, dbra), amelyet a hatsé dlésen utazo két utas hasznilhat.

ULESEK ES TEHERSZALLITAS A 'A3-24-02 GEPKOCSIN

A TA3-24-02 pépkocsiban az {ilések hirom sorban lettek el-
helyezve. Az elsé sorban a T'A3-24 gépkocesi iléseivel azonos két
iilés van. A méisodik sorban ket {ilés lett elhelvezve: a baloldali —
kétszemélyes, a jobboldali — egyszemélves. A harmadik sor iilése
kétszemélves.

A harmadik sor iiléséhez az utasok (igy jutnak el, hogy a régzi-
tkart [elemelve a masodik sor egyszemélyes iileését eldredonti
(11. abra}.

A misodik és harmadik sor iilésparnai és hattdmlai a karosszé-
ridhoz csuklésan vannak rogzitve és dsszecsukva ket a padls felett
hosszanli padozatot képeznek (12, abra). Osszecsukas €s szétnyitas

8

11, abra. A masodik sor egvszemclyes
flese (eldredinive)
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12, dbra. A misodik és harmadik sor {iléseinek szétnyitdsa (teherszdllitasi
VAriacia)




elétt a masodik sor iiléseinek 1 és 2 rogzitait (13. abra) 1—2 fordu-
latnyira csavarja ki mind a baloldali, mind a jobboldali rogzitot
(14, dbra). Utas- ¢s teherszdllitasi helyzetben a rogzitok megbizha-
toéan legvenek meghizva.

13. dbra, A misodik sor Glésének szétnyitasa:

| —az Glés hattdmld)dnak rogzlibie; 2— sz Olés-
piirna rogzilgje; 3 — Oikdzielo pajzs

Teherszallitas esetén az eliilsd ilések megrongalasanak elkeri-

lése érdekében buktassa elore a masodik sori {ilések hattamliainak 3
iitkdzteti pajzsait (13. abra).

14. dbra. A hormadik sor filése hittdmlajanak rogzitsje

BIZTONSAGI OVEK

A biztonsagi Gvek rendellelése, hogy a vezeldit és az utasokat

megoviak a sérillésektol antobalesetek esetén.

A T'A3-24 gépkocsira 6t személy részére lehet felszerelni bizton-

sagi ovel: kelto az eliilsi iilésekre és harom a hatsora,

{1}

A TA3-24-02 gépkoesira csak a vezeld és az elilsd idlésen 0ld

utas szdmara szerelhetok fel biztonsagi dvek.

A biztonsigi dvek felszerelésével és haszndlatdval kapesolatos

kérdéseket illetden ajanlalos a szervizdllomasokhoz fordulni.

IRANYITO SZERVEK

A géphkocsi irdnyito szervei a 15, abrdn lathatok. A [ékek és vil-
lamos berendezések dllalanos dbraja a mellékletben van megadva.
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15, dbra. Irdnyitd szervek:

| — g ajtodvegek [0tSlevegivezetékének burkelata: 2 — parkoldlimpa-atkapesold;
i— ablakigrlé és ablakmeosd-dtkapesold; 4 — irinylelzd-dtkapesold; b — flthventil-
litor-atkapesold; 6 — kodlampakapesold (ha 2 gépkocsira kodldmpdkat szerelnekj;
T = seivalokar; 8 — kitrikapesold diszléc; O — miiszerfal: 10 — gyijtds és Inditdmo-
lorkapesold &8 hormanyzar: 11 — elakadds]elzd-kapesold; 12— FAS-2  gépkocsin a
hitsd ablakot [dvd ventilldtor kapesoldla. wvagy UA3-24400 gépkocsin az utastér
hitsd szektordnak [ldskapesoldfa; 13 —kézponti wildgitdskapesold; 14 — radidké
axfildk; 15 — antenna _lelvon#s” és  bevonds™ dtkapesoldja vagy o FA3-2M-08 gép-
kocsin o Jorgd limpa kapesolafs; 16 — cigarettogydjio; 17 — az utss Jébidhez mend
mitleg levegh nyildscsappantyidja; 18— a [itStesthez mend kilsd levegli-szabdlyord
nyilaga ledelének foganiydja; 19— sebességvalid kar; 20 —az utastériiiiés és ab-
lakmelegité csa :||L&lil}'li_|.:'||1:|i-: logantydja; 21 — az utastér szellGednyilds logantyija;
12— n vezeld I:‘!llli.!ln'-! mend II!.I."E'“ vt |:|?‘Iléscsnjr|1:|:|t5'li_l.ll 23 — kézifékkar: 24 —
gazpedal; 25— féhkpedal; 26 —tengelykapesolépedil; 27— a hiibireddny dlltdkar]a;
E — libmikadietesi vildgiths-dbkapesoln; 20 — az elakndasjelzd és irdnyjelzd biz
tositékal; 30 — a motorhazietd zar {oganlyiija

A gyijtaskapesold, inditomotor kapcesold és a kormanyzar

A pyihjtaskapesolo, inditomotor kapesold és a kormanyzar ]-:ll]-
csdanak négy helyzete van (16, dbra): 0 — semleges helyzet, a gyij-
tas kikapcsolva, a kormanymii szabad; 1 —a gvijtas bekapesolva,
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a lmrmé‘n}'mﬁ; szabad; 11 — a gvijtas és az inditomotor bekapesolva,
? korméanymii szabad; 111 —a gvijtis kikapesolva, a kormanymii
ezarva.

6. dbra. A gydjtaskapesolo
kules helyzete

0 — minden klkapesolva (4llds ga
razshan, a kormdnyzidr nincs bezdr-
va, a hules kilmizhotd); | —a gyii-
Va5 bekapesolva: 1 —az inditdmo
tor bekapesolva; 11T — minden  ki-
kapcsolva, kilmizotl Kules escién a
korminvzdr bexdren

A kulesot a gyhjtaskapesoldoba behelvezni és abbdl kihdzni csak
a 0 &s 111, helyzetben lehet. A kormdnyvzdr nyitdsa esetén a kules
eliorditisakor konnyedén forgassa el a kormanykercket jobbra-halra,
hogy a zdrnyvely a kormanviengely hornvabdl kénnyedén kiesisz-
hasson.

Kizponti vilagitiskapcsolo

A kozponti vilagitaskapesolo fogantyOjianak hdrom helyzete van
(17. dbra): 1 — vildgitas kikapcsolva; 11 — elsd és hatso helyzetjelzo
lampak, rendszamtabla megvilagitas bekapesolva; 111 — fényszarak,
elsii és hatsd helyzetjelzd lam-
pék: rendszamtibla megviligi- I I o
tis bekapcsolva.

A labmiikédtetési Atkapeso-
|6 helvzetétdl figgten a fény-
szordkban a tompitott vagy az
orszignti vilagitas lesz bekap-
csolva, Az orszigiti vilagitas
bekapesoliasakor a miiszerialon
kigvullad a kék szinii ellenérzd 17, #bra. A kéeponti vildgitdskapesolo
lamna. fogantyijanak helyzetel
."\ kapesold  fogantyijinak
forgatasaval (a masodik és har-
madik helyzetekben) szabilvoz-
za a miiszerial megvildgitasit.

Iranyjelzd-kapcsolo
Az iranyjelzi-kapcsolo kar-
janak hdrom helvzete van
(18. dbra): kizépsa-irdnyjelzés

kikapcsolva; alsd-baloldali

irdnyjelzd limpak bekapesolva,

felso-jobboldali iranyjelzé lam- 18, &bra, Az irdnyfelzd.itkapesols
pak bekapesolva, helyzetei

12

Elakaddsjelzo rendszer
Az elakadasjelzd rendszer bekapesolisa érdekében meg kel
hiizni a kapesolo fogantyajat (19. dbra). A jelzés bekapesolasakor
egyidejiileg wvilagil villogd fGzemmodban mind a négy irdnyjelzd

19, dbra. Az elakadasjelzd-
rendszer kapesolaja

20, abra. Parkoldlimpa

lampdja, valamint az iranvjelzd ellenrzé lampédja (z6ld) és az el-
akadasjelzé kapesolojanak fogantyiijaba beépitett ellendrzdé lampa
(piros).

Parkolofény

Ejszaka, ha az utcin parkol, kapesolja be a forgalmi sdv felili
specialis parkold lampat (20, ébra). Elindulds utin a lampat kap-
csolja ki. A ldmpa | kapesoléjanak (26. abra) hirom helyzete van:
kikapesolt, baloldali, vagy jobboldali
lampa bekapesolva.

Ablaktirld kapesold

Az ablakitrld atkapesolé fogan-
tvijat az oramutatod jarasaval egyezd
iranyba, az 1. helyzetbe forgatva be-
kapesol az ablaktorlo lassi jarata;
a II. helyzetbe forgatva —a gyors
jarata (21. dbra).

A kapesold Togantynjat megnyom-
va egvidejiileg bekapesol a villamos 91 4bra. Ablaklarld &s ab-
miikodtetésii  ablakmosd  és  ablak- lakmoso atkapesold




torls, A Iﬁ:iiaapusnlés a visszanyomo rugd révén torténik a kapesolo
fogantyvajinak elengedése utin. Ne kapesolja be az ablakmosot, ha
a tartalyban nincs viz.

Szaraz, piszkos szélvédbiveg esetén egyidejiileg kapcsolja be az
ablakmosdt és az ablaktorlet. H

Az ablakmosd tartdlva a motorhaztetd alatt, a karosszeéria eliilso
falan van elhelyezve. Sziikség szerint a tartdlvt toltse fel tiszta
vizzel vagy speciilis ablakmosé folyadékkal. Télen specidlis Tagy-
allo folyadékot haszniljon, _ b

Cigarettagyiijtéo és hamutartok

A cigareltagyijto izzé spirdllal van ellalva. A cigarettagvijto
haszndlata esetén nyomja be annak feddgombjat és engedje el. Neé-
hany masodperc milva a cigarettagyjto visszatér eredeti helyzetébe
(ez a spiral felizzasa utdn torténik) és a cigarettagyiijtoval ra
lehet gyhjtani.

A gépkoesi utasterében harom
hamutarto van elhelvezve: egy
a miiszerfalon, a radidkészilek
alatt, kettd pedig a hatso ajtokban.

TUKROK

A visszapillantd tiikrok gomb-
csuklékra vannak szerelve.

A belsd tikér dolésszbge a
kar (22. &bra) elforgatisdval val-
toztathato annak érdekében, hogy
a hatul jovo gépkoesi fényszoro-
janak fénye a vezetdt el ne vakit-
sa. A tiikor eredeti helyzetét a kar
22. abra. Tikdr ellentétes irdnyba mozgatisdval
illitsa be.

AZ UTASTER FOTESE ES SZELLOZTETESE

A gépkoesi hatékony fiitdrendszerrel van ellatva. Erre a motor
hiitérendszerében levé forrd folyadékot hasznaljuk fel. A forrd
folyadék mennyiségét a hengerblokk jobb oldalin, alul elhelyezet
szeleppel (23. abra) lehet szabdlyozni. A fiitérendszerbe a levegd
kiviillrdl lép be racson keresztiil,

A levegimennyiség a 3 szabdlyozékarral (24. dbra) szabilyoz-
hato. A szabalyozékar jobboldali helyzetében a levegGbeiramlis
fitja zart, a baloldali helyzetben nyitott.

Ha a gépkocsi sebessége alacsony, akkor kapesolja be a villamos
ventillatort. A ventillator atkapcsoldjanak 3 helyzete van (25, dbra):
1 — kikapesolt helyzet; 11. helyzet — kevés levegimennyiség bedram-
lisa bekapesolva; 111 — teljes levegémennyiség bedramlisa bekap-
csolva,

A fiitéventillitort csak akkor kapesolja be, ha a motor mar
80°C-ra felmelegedett. Erds fagy esetén a ventillitort cstkkentett
sebescggel jarassa, mert egvébként a levegd a Iiitdtesten atara-
molva nem képes felmelegedni.

23. dbra. Az utastérfiitotest szelepe

A 2 fogantyiival (24. dbra) a levegd a szélvéddilveg vagy az
utastér ffitésére iranyithato.

A fogantyi kozbensé allasaiban a levegd mindkét irdnyba
aramlik,

24, dbra. A fiités és szellizés szabdlyozd szerved:
| —az utastér szellbzdnyilésdnak Toganiyidja; 2-— az uloglér

TG &g ablakmelegitt csappantyd fogantydja: 3 —a Gedtesthes
mend kilsd levegd szabdlyordnyilisa fedelénck fogantyija

Az eliilst ajtok ablakiivegét [{ilé levegBaramlat jranva a 2 tere-
lordcsos burkolatok (26. dbra) forgatasaval szabdlyozhato.

Az utastér szelldztetése hideg levegd bedramoltatisdval az |
kar (24. abra) jobboldali helvzetbe allitisaval torténik. Az ulastér

25. dbra. A [Bventilldtor dikapcsolo-
janak heiyvzelel



elszivi-szelloztetése allandd jellegii az utastér perforalt karpitoza-
sdn keresztiil. ;

A TA3-24 gépkocsiban a hatsé ablak fiitése ventillatorral torté-
nik, amelynek kapesoldja a miiszerialon van elhelyezve.

MUSZEREK

A miiszerek elhelyezése a
27. dbran, a villamos készii-
lékek kapesolasi rajza pedig
a mellékletben wan feltiin-
letve.

RADIOKESZULEKEK

A radiokésziilék hosszi,
kozép és ultrarévid hullamn
adoallomasolk miisoranak ve-
telére szolgal.

A miisorék meghallgata-
sa érdekében:

1. Az antennadtkapcsold
fopantyQjat forditsa ,felvo-
nasi* helvzetbe. Kattanasok
észlelésekor a kapesolo fo-
gantyiijat helyezze semleges
helyzethe,

2. A vevikésziilek 1 for-
gatogombjat (28. dbra) kat-
tandsig forgassa az dramuta-
iy té jarasdval egyezd irdnyba.
e i RS 1. i Ty P Ekkor kigvulladnak a wveva-
késziilék skalajat megviligi-

26, dbra. A levegicsatorna forgathato, tere- L A

lGracsos burkolata: to 1;"—‘153_'“!“]“' Kivan

I — parkoldldmpa dtkapesold; 22— elfilsd sfidk ab- r 3 L ,a van

lakitvegét melegltd levegtcsatorna terelirdcsa huI]amhussz-tartmmmy nya-
mogombjat,

4. A 4 forgatogomb forgatiasaval hangolja be a kivant adéallo-
mést a legnagyobb hangerére.

5. A 2 fogantytival allitsa be a kivant hangszint.

. Az 1 forgatégombbal allitsa be a kivant hangerit.

Megjegyzés. Az 5 fogantyi (automatikus [rekvencia hangold) a vevikeszilek
javitomiihelyekben torténd hangolasira szolgal,

Haszndlat kizben nem ajanlatos hozzdnyilni.

A 3 nyomégombok segitségével minden savon régzithets egy-egy
adoallomis. Az addallomds rogzitése érdekében hangolja be a ve-
vokésziiléket az adodllomasra, a megfeleld nyullmgpn:iimt hiizza ki
maga felé (29, &bra), majd pedig nyomja be iitkdzésig (30. abra).
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28, dbra, Radiokesziilok

| =— tipfeszil "m'li._\pc*-{wl: &5 hangerdszabilyozd lorgatiogomb; hangszin

.=\..|'.;||.l||{y-|i.-:- fogantydjn; 3 —hullimhossztartoméany dtkepcsolds nyomégombjai:

4 — g radickésziilék dllomdskeresd forgatdgombja; 5 — avlomatikes [frekvencia-
hangold fogantydja

2

2, ahea. A radiokésziléken behangolt adédllemas rbgeitese

A0, 4bra. A radiokésziléken behangolt addallomas rogzitese

A vevikesziilek kikapesoldasa érdekében forgassa el az | forgato-
gombot (28. dbra) az oramutaté jardsaval szemben katlanasig.

A vevikésziilék biztositoja (1 amperes) a veviikésziilék betaplalo
vezetékében van elhelyezve,

MOTORHAZ TETO

A motorhdz teté nvitdsa érdekében hiizza meg maga felé a mo-
torhdz tetdé zarjat miikodiets kart (31. abra), amch baloldalt a
miiszerial alatt van elhelyezve.

Mihelyt a motorhdz teté kissé felnyillott, a miikodietd kart
nyomja elére, hogy a soronkdvetkezd zdrdsndl a motorhaz tetd
relesze automatikusan bekattanjon.

d1. abra, A motorhaz-teto e
zarjatl miikodteto kar 32, abra; A molorhdz-tetd kibiztositasa

A motorhiz tetd teljes felnvitasa érdekében kézzel nyomja meg
felfelé a hizlosité akaszkarjat (32. dbra), amely a motorhiz teto
alsé peremén van elhelyezve, Ezutin kézzel emelje fel a motorhaz
tetét, amely a timasztorugdk révén nyitott helyzetben marad.

Zardsnal kézzel engedje le a motorhaz tetét a zar bekat-
tanasaig.

A GEPKOCSI ELOKESZITESE UTAZASRA

A benzin belilté nyilias Tedele (33. abra) ugyanazzal a kulcesal
nyithaté és zarhato, amellyel a gépkoesi ajtoi.

A pyiajtas bekapesoldsa utdn ellendrizze az dzemanyagszintet a
tartalyban a miiszerialon elhelyezett mutatomiiszer segitségével.

Az iizemanyagszint ellendrizhetd az iizemany agtartilyon elhelye-
zett mérdléces szintmeérd segilségével is.

A motor feltoltese olajjal a 34. abran van feltiintetve. A motor-
karterben az olajszintet a mérdpalea 1" jeléléséig dllitsa (35, dbra).
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Az olaj mindségjele A gépkocsi kenése* c. fejezetben wvan fel-
tiintetve. '

_ A hiitéfolyadék-szint ellendrzése a tigulasi tartaly jeldlése alap-
jan torténik. A ,TOCOJI A-40" jagyillo folyadék szintje 3—5 cm-el
a tartaly ,MIN" jelzése f6lott legyen (36. 4bra). Sziikség esetén
a tagulasi tartalyl toltse utdn a ,TOCOJI A-40* folvadékkal. A hii-
tosapkdt ez esetben ne vegye le. Két évenként a ,TOCOJT A-40“-et
cseréltesse le friss hiitoiolyadékkal a szervizallomason.

A hiitérendszerben viz alkalmazisa is megengedett. Télen, ha a
gepkoesi nines fiitott garazsban, a hiitévizet két csapon engedje le:
egyik a hiité also tartalyan (37. dbra), a masik a hengerblokk jobb
oldaldn (38. dbra) van elhelyezve. A viz leeresztésénél a hiitésap-
kat és a fiitGtest szelepét nyitva kell tartani.

A kerékabroncsokban a légnyomas a ,Miiszaki jellemzik® c. fe-
jezetben eldirtaknak feleljen meg. A 39. abrin kerékabrones-abrak
vannak feltiintetve:

| —normilis leveginyvomas; 2 — alacsony leveginyomis és

3 —tiul magas levegGnyomas.

Indulas elttl meg kell gyiizodni a fékek, vilagitas és jelziiberen-
dezesek lizemkeépességérdl és a szerszamkészlet meglétérdl.

A GEPKOCSI VEZETESE

A MOTOR INDITASA

Ha a gépkocsi hosszi ideig dllt, a motor inditdsa clott az {izem-
anvagszivattyat kézzel miikiodtetve, pumpaljon a porlasztdba ben-
zint (40. dbra).

40, abra. Uzemanyagszivattyl kezi

_ 41, abra, A porlasztd levegii-
miikédtetes Karja csappanivi  foganivijanak
helvezelel (szivata)

A hideg motort az alibbi sorrendben indilsa:

1. A sebességvaltod kart helvezze semleges dlldsba.

2. Hizza ki maga felé fitkozésig a karburator levegGcsappantyil-
janak fogantyajat (41. B. abra).
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3. Nyomja ki {itkézésig a tengelvkapcsold pedalt. Ezzel teher-
mentesiti az inditomotort a sebességviltd fogaskerekének forgata-
satél, amelyek hideg, dermedt olajban vannak.

4. Helyezze az inditokulesot a gyajtas és inditomotor-kapesoloba
és forditsa el itkdzésig az dramutald jardsdval egvezd irdnyba
az inditémotor bekapesolisa érdekében. Az inditomotort 10 mésod-
percnél tovabb ne miikédtesse.

Megjegyzés. Ha az dllds sordn a kormanyvmil le voll zdrva, akker a kules el
forditisakor forgassa el a korménykereketl jobbra —balra, hogy a zérnvely a kor-
manymii tengelyvenek hornyibdél kbnnyedén kicsiszhasson,

5. Mihelyt beindult a motor, engedje el a kulesol és a levegd-
csappantyii fogantvijat félig tolja be. Amikor a motor felmelege-

dett, a levegicsappantyl fogantyijat tolja be iitkozésig (41. A. dbra).

Ha az els6 inditasi kisérlet utan a motor nem indult be, a ko-
vetkezd inditdsi kisérlelet csak 15—20 masodperc mialva végezze.
Két-harom sikertelen inditédsi kisérlet utan ellendrizze az izem-
anyagellatasi és gyiijtasi rendszer miikoddképességét és a hibakat
sziintesse meg.

Télen, szabadban tarolt gépkocsi hideg motorjanak inditasa elitt
a motor [6tengelyét a kézi inditokar segitségével forgassa meg, a
rugos felfogasi rendszamtablat
lebillentve.

Meleg, vagy forrd motor in-
ditasandl ne zarja le a porlasz-
t6 levegGesappantyijat és ne
nyomja meg hirtelen a gazpe-
dalt, mivel ez a kerék taldasita-
sihoz vezet és megneheziti a
motor inditasat.

ELINDULAS ES SEBESSEGVALTAS

Ajanlatos, hogy mindig az
elsé sebességiokozatbél indu-
ljon el (42, abra), majd a
15 kmfo sebességet elérve kap-
esoljon it a masodik fokozatba,
25—40 km/fo-nal a harmadikba,
é5 60—T0 km/é-ndl a nepgye-
dikbe.

A scbesség  csokkenésével
idében kapesoljon vissza az ala- ) R
csonyabb fukﬁ:-zalﬂlira: a negve- 42 dbra. Sebességvalld kar:
dikbol a armadikba 25— I 2 3, 4 —eliremenet sebességlokoratal;
50 ]imff!-ﬂéh a harmadikh{nl A R — hatramenet lokozat
masodikba 15—30 km/6-nil és a masodikbol az elsébe 5—6 km/o-nal.

A hitramenetet csak a gépkocsi teljes megallasa utian kapesolja.

Tilos a gépkocsi mozgdsa kézben a libat allandoan a tengely-
kapcsold pedalon tartani, mivel ez a tengelykapesold fokozott ko-
pasat eredmeényezi.

i 3
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FEKEZES

A fékezést mindig bekapesolt sehességiokozat és tengelvkapesolo
mellett kezdje meg. A tengelykapesolot csak a gépkocsi megdllasa
elott kapesolja ki. Killondsen fontos ezen utasitisok betartisa jeges
és vizes utakon. :

HALADAS CSUSZOS UTAKON

Csiiszos utakon ajinlatos csikkentett sebességgel haladni, egyven-
letesen, hirtelen gyorsitasokat, fékezéseket ¢s hirtelen korméany
mozdulatokat mellozve, Veszélyes helveken idében csokkentse a se-
bességet. Holancokat csak valoban sziikséges esetekben hasznaljon,
mivel azok tartos haszndlata az abroncsok rongalisdhoz vezet.

HALADAS HEGY! UTAKON

A T'A3-24 gépkoesi biztonsigosan lekiizd barmilyen ati emelke-
dot. Hegyi utakon sziikség esetén idében kapcsoljon vissza alacso-
nyabb sebességiokozatolkra.

Lejtén, ha sziikséges, alacsonyabb sebességiokozatokban halad-
jon, feltétleniil miikodd motorral. Emelkedén vagy lejtén parkolva

a kézifék hasznalatan kivil (43. abra) kapcsolja be az elsd sebes-
ségiokozatot, illetve a hatramenetet. Ezenkiviil, meredek emelkeddn
vagy lejtén valo tartos parkolds esetén a kerekek ald helyvezzen éket
vagy kivetl.

A FENYSZOROK HASZNALATA

A sotétedés bedlltaval nagyon fontos a viligitis helyes haszné-
lata. Alkonyatkor kapesolja be a segédiényszordkat (egyidejiileg
kigvulladnak a hitso lampik is) azért, hogy a 1Gbbi gépkocsi veze-
téi pontosan lissak az On gépkocsijanak helyzetét,

A sotétedés bedlltaval hasznalja a fényszorokat orszagili fény-

nyel — ha nines szembejévé forgalom, tompitottal — szembejdvd
forgalom esetén.

e

A GEPKOCSI BEJARATASA

A gépkocesi helyes iizemeltetése a bejdratds iddszakdban (az el-
st 2500 km iolyaman), jelentisen noveli annak élettartamét.

A BEJARATAS SZABALYAL

l. A bejaratas idészakaban a motor {iresjirati fordulatszamat
kissé magasabbra allitsa.

2. A disztarcsat leszerelve ellendrizze a mellsi kerékagyak hi-
meérsekletét. A homérséklel ellendrzése elott a gépkocsit kéziickkel
dllitsa meg. A kerékagyak csak kismértékben melegedhetnek. Jelen-
tos melegedés esetén a szervizdllomason szabilyoztassa be a ten-
gelyesonkok csapagvail.

44. abra. A venlilldtorszijak feszességé- 45. abra, Porlaszto:

nek ellendrzése | = pillangdszelep OtkGzbGesavarja; 22—
iiresjirat] kevertkminfGség szabdlyozd csa-
varjn; 3 —a sedkidgyldcrd plombija

3. Ellenérizze a ventillatorszijak feszességét (44. abra), mivel
azok megnyulasa a bejiratis idoszakidban a legnagyobb. Sziikseg
esetén vegezze ¢l a szijak uldnieszitésé,

4. ]Ugycljuu arra, hogy a hozzalérhetd csavarkdtések szorosak le-
gyenek.

5. A haladisi sebesség a bejdratis idején ne legyen nagyobb,
mint: 25 km/d az elsd sebességlokozatban, 40 km/é a mésodikban,
60 km/6 harmadikban és 90 kin/6 a negyedikben.

Az elsd ezer kiloméler lefutisa utan a szervizillomason vége:-
tesse el a gépkocesi karbantartisit. Ezen karbantartds sordn a por-
lasztd leplombalt sziikitégyiriijét 3 (45. dbra) el xell tavolitani.




A MOTOR MINIMALIS URESJARATI FORDULATSZAMANAK BEALLITASA

A minimélis {resjarati fordulatszam helyes bedllitisa azért
sziikséges, hogy a motor minden {izemmédban gazdasigosan és
egyvenletesen miikidjon ¢s a kipufogd gizok mérgezd hatasa mini-
malis legyen.

A porlaszté beszabalyozisa eléit gyozédjon meg arrél, hogy a
gvertydk elektrodai, valamint a szelepek és himbak kézott a hézag
ar eldiras szerinti legyen.

A beszabdlyozasa a motor jol felmelegitett dllapotiban végezze
az alabbi sorrendben:

l. Teljesen, de nem tal szorosra, csavarja be a 2 keverékmindség
(potlevegi) szabdlyozo csavart (45, dbra).

2. A 2 csavart két és fél fordulatnyil csavarja kifelé.

3. Inditsa be a motort.

4. A pillangdszelep | iitkdzicsavarjat forgatva allitsa be a mo-
tor minimalis, egyenletes fordulatszamat.

5. Ezutdn a 2 szabdlyozdcsavart csavarja be annyira, hogy a
motor a legmagasabb fordulaton jarjon (kb. 600 ford/perc). Ezutdin
csavarja tovdbb befele a 2 szabdlyozdcsavart addig, amig nem ér-
zékeli a fordulatszdm csokkenését (20—50 ford/perc-el), hogy biz-
tositsa a kipufogd gazok minimdlis szénmonoxid tartalmat.

6. Ellendrizze a motor miikodésél. Nyomja meg a gazpedalt, és
azonnal engedje vissza. Ha a motor befullad, akkor novelje az
iiresjdrati fordulatszidmot az | csavar becsavardsiaval annyira, hogy
a motor egyenletesen miikédjon.

UZEMANYAGFOGYASZTAS

A TA3-24 gépkocesi gazdasigos. Hibatlan allapothan a TA3-24
gépkoesi benzinfogyasztiasa 10—13 1/100 km-t, a [A3-24-02 gépko-
csié 11—14 1100 km-t tesz ki,

Az fizemanyagfogyasztds az alabbi tényezoktsl fiigg:

I. A gépkoesi futomiivének helyes beillitisa: mellsékerekek csa-
pagyai, mellstikerekek Osszetartds, levegonyoméds a gumiabronesok-
ban, a fékek dllapota.

2. A porlaszté helyes beallitasa: benzinszint az (szohazban, az
firesjarati Tordulatszdm bedllitasa.

3. A gyijtas helyes bedllitasa és a gyirtd altal ajanlott gyajto-
gyvertyik alkalmazasa.

4. Az eldirt mindségil benzin és olajok alkalmazasa.

5. A hiitéfolyadék hémérsekletének 85—90°C kozdti tartasa.

6. A gépkocsivezetés helves fogasainak alkalmazasa: haladas
csokkentett sebességgel, egvenletes fékezés, egvenletes gyvorsitas,
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iddben torténd sebességvilias emelkediin, a motor ledllitisa parko-
las kizhen sth,

A 46, abrdn az lzemanvagiogyasztis van feltiintetve a gépkocsi
sebességének fiiggvényében.

%[ o ]
200 ! ' 7l
175 — et |
150— — - -

= =T
T e I —

20 30 %0 50 67 70 B0 90 100 710 120 R

46. abra. Uzemanvaglogvaszidsi grafikon

A GEPKOCSI KEZELESE
BIZTONSAGTECHNIKAI ELOIRASOK

Sziikségesnek tartjuk a gépkocsitulajdonos figvelmeztetését arra,
hogy a pépkocsi kezelése soran az ovatossagi rendszabalyokat be

kell tartani:

I. Nem szabad megengedni, hogy etilbenzin, vagy annak gozei
emberi szervezetbe jussanak, mivel ez a benzin mérgez.

2. A iizemanyag égeéstermékei drtalmas gdzokal tartalmaznak,
melvek kozott a legveszélyesebb a szénmonoxid-szintelen, szagla-
lan gaz, Zart gardzshan ifizemeld motor kipufogd gazai slyos mér-
geziéseket okozhatnak.

3. A gépkoesi alatti munkéknal az emelé kiegészitéseképpen
hasznéljon erds, stabil timasztobakokat.

SZERSZAMKESZLET

A gépkoesi tartozékai: emeld, ket db. faék a kerekek kitamasz-
tasahoz, ha a gépkoesit emelével felemelik, kézi inditékar, kézi
pumpa a gumiabronesok felfijtatdsdhoz, hordozhatdo lampa, két
szerszamtiska a gépkocsi kezeléséhez sziikséges szereliszerszamok-
kal. Szerszamok a csomagtérben helyezkednek el

A 47. abran specialis szerszamok vannak feltiintetve.

KEREKEK ES GUMIABRONCSOK

Utkdzben figyvelje, hogy a gépkoesi nem huz-e oldalra. Hizas
észrevétele eseten allitsa meg a gépkoesit és vizsgilja meg a gu-
miabroncsokat Ha a leveginyvomas alacsony, még kisebb tavolsagra
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47. dbra. Specidlis kulcsok:

| — kerékanyakulcs és guminbrones szerclévas; 2 — kules sz olajbeldlld &5 leereszls

n¥ilisok dugdthoz, valamint a korminymi haltjitékdnak bedllitdsdhor; 3 — derek.

sadpil cadkules 10X12 mm; 4 =—kules o mellsokerckek tengelycsonk csapdgyainak

beillitdsihoz; 5—kules a fékpofatimasztd csapszegek anyiihoz é2 o Kerékilkhen-

ger légtelenitt szelepéhez: & — 14x19-es kules a gazvezcfék anydiboz. & a sebes

sogviallohdz  rogzitt sanydiboz; 77— l:;xl]:} lm::l-es. kules; B— lyuknszld; 8— gyer.
yakulcs

se utazzon. Ne horzsolja a jardaszegélvt. Hirtelen ne fékezzen. Ne
csokkentse a felmelegedett gumiabronesok nyomisat a levegd ki-
engedésével. A gumiabronesokban a nyomis megnivekedése utazas
kozben elkeriilhetetlen, mivel benniik a levegd felmelegszik.

Munka utin a gépkocsit allitsa szdraz, olajtermékekkel nem sze-
gélyezett padlora. Vizsgdlja meg a gumiabronesokat. Sériilés esetén
az abronesot szerelje le és kiildje javitomiihelyhe.

Az abroncsok egyenletes kopasa érdekében ajanlatos minden
12000 km utan a kerekek atcserélése a 48. dbran feltiintetett sor-
rend szerint. Ha a mellsé abroncsok nem egyenletesen kopnak, va-
lamint dlszerelésiik és javitdsuk utin, a kerekeket dinamikusan ki
kell egvensiilvozni szervizallomason,

Nem szabad ifizemelteini teljesen elkopolt futéieliiletii gumiab-
roncsokat,
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A iutofeliilet kopasinak mértéképen esdkken a .mintdzat*
hornyainak mélysége. Amikor a horony mélysége 1,6 mm-t tesz ki,
a futéfeliileten kopds ,indikdtorok* jelennek meg hat keresztirdnvi
siv formajaban,

Ezen sdvok megjelenése a futdfeliilet kopashatdsara utal.

=£:
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48, dbra, Kerckek dAleserélési
vazlata

A GEPKOCS] KENESE

A gépkocsi részegységeinek kenését szervizallomasokkal végez-
tesse. Az ajanlott szovjet gvirtminvi olajok és néhiny kiilfoldi
ceg altal gyirtott helyettesito olajok az 1-es és 2-es tablizatokban,
valamint a 49. dbran van.

49, abra. A gépkocsi kenési pontjai

Motorolaj

A motor kenési rendszerében a benziniizemii motorok részére
forgalomba hozott alabbi olajokat hasznilja (a Szovjetunié mind-
ségjelzése alapjan): nyaron és télen — 30°C homérsékletig M6:/1007
vagy MI10I'H téeli-nyvari olajat;

5°C és annal magasabb levegShémérséklet esetén — MI12T, vagy
MI12T'H nyari olajat;

5°C és — 25°C kozitti homeérsékleteken MBI, vagy MS8IH téli
olajat.
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Megjegyzés. Nem szabad dsszeléveszteni o fentickben feltiintetett benzinmolor
kenfiolajokal az azonos jelzésd diesclmotor kentiolajakkal,

A motor kendrendszerének mosasira BHHUHIT-®JL mindséegjel-
zésii, szovjel gvartményd mosdolajat haszniljon.

1. tabliazat
A gépkocsi kenési tablazata
Sgll;:;.it ; ; Kenési e i
0 g A munkik megnevezése pontok Kendanyag
40. ab- szima ’
riim ’
1 Mellsd felliiggesztés csapjai- 6 TAn-158 olaj. Helyettesit-
nak &5 menetes hivelyei- hetd TCn-14 olajjal
nek kenese
2 Gyijlaselosztd kendse:
lengely 1 LHMATHM-201
GOSZT 6267-T4
megszakitdbiity ok per- 1
selye
megszakitohityok kandca | Motorolaj
megszakitdokalapacs  ten- H
gelye
3 Vizszivatlya kenése 1 fIH3-2 GOSZT 9432-60 ke-
noesir
! Olajesere a  motorkarterben 1 Maotorolaj
és olajsziird cseréje
a Légszird mosisa és olajcse- | Motorolaj
réje
6 Kendzsir cseréje a  mellsd 2 1-13%  kendzsir  GOSZT
kerékagyak csapagyaiban 1631-61 vagy Jinroa-24
7 Kardancsuklok kenése 2 MC-20 vagy MK-22 ke-
ndolaj GOSZT 1013-49,
Helyettesith TAn-158
olaj
8 Hitsohid olajeseréije 1 Hipoid kendolaj személy-
gépkocsihoz GOSET
4003-53
L} Sebességviltd olajeseréje és TAn-158B  kendolaj, Hely-

olajcsere  a
hizhan

kormany mi

ettesitd TCn-14 olaj

Megjegyzés. A kenéseket a szervizhinyv szelvénvein feltiintetett kiléme-
terek lefutasa utin végezze.
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tibliazat

Mobil oil
EPW
EP 90

Néhany ajanlat kiilféldi cégek Kendolajainak és kendzsirjainak Kivdlasztasihoz
Mobilube C 90

Mobil oll special
Maobil oil special
Maohil all special
vagy Maobilube
vagy Mobilube
Maohil grease MP

pound | Mobilube GX G0

Ciég
Esso
10W 30

vagy Pratis

Motor ol 30
Motor oil 20

Multipurpose
grease H

EP lubricant 90

Extra motor oil

Esso gear oil 90

Expec Com
|

Shell
10W /30
X-100 30
X-100
20/20W
Dentax 90

Spirax QOEP

X-100 multigrade
Retinax A

i
SAE 10W/305C
SAE 10W/305D
SAE 308C
SAE 305D
SAE 20/20WSsC

SAE 20/20 WSD

SAE és AP]

Osztalvozis

0/20WMS

réegl
SAE 10W[30MM
SAE 10W/30MS
SAE J0MM
SAE 30MS
SAE 20/20WMM
SAE 90
SAE Q0EP

SAE

lete
nydri
nyari

Levegd
hameérsék-
0°C -alatt

TéN

Téli—

nviri

Tén

nyiri

Téli —
0°C felett

Sz5zK Sz
kendanyaga
LIHATHM-201

kendzsir

MG,/100, kendola
MI2r; kendolaj
MET; kendola
Hipoid kendolaj
113w, AH3-2,

TAn-158 kendolaj

o
—




A KAROSSZERIA APOLASA

A karosszéria apoliasa magabafoglalja a kocsi mosasat, a sEeny-
nyeziidesek eltdvolitdsit, az ablakiivegek kromozott alkatrészek,
szonyegek és kirpitozds tisztitdsal, a karosszéria sériiléseinek
javitasat (karcoldsok, horpadisok sth.).

Ne tordlje le a port a karosszériardl szérazon — ez a festéken
szimtalan aprd karcolist okoz. Mosds eldtt nézze at a karoszériat
¢s a szennyezidéseket tdvolitsa réla el (gvanta, bitumin, olaj)
speciialis folyadékokkal nedvesitett ronggval, A mosokompozicok
alkalmazasit illetden a szervizallomasokon kap felviligositast.

Mosasnal a karosszériat bi vizzel locsolja meg. A megszaradt
szennyezddest ne kapargassa szirazon, hanem vizzel dztassa le. Ne
mossa a karosszériat napon, vagy ha meleg a motorhizfedél és
fagyban. Nem ajanlatos a karosszéria mosasat magasnyomasa vizsu-
garral vegezni, mivel ez esethen a szennyeziidések kemény szemeséi
a festéket megkarcsoljak. Ne haszniljon a mosashoz forrdvizet és
ne tegyen a vizbe a festéket roncsolé vegyszereket — savakat és
lugokat. Mosas utdn a karosszéridt tiszta, puha szarvabérrel t-
ritlje at.

Havonta egyszer (mosds utdn) polirozza it a karosszériat a
szerviziallomasokban ajdnlott viaszos polirpasztival.

A festéksériléseket vonja be védSanvaggal, mert a karcoldsok
¢s egyeéb sériilesek a korrozio megjelenésének forrdsiul szolgilnak.
A karosszéria sériiléseit szervizdllomason javitassa.

Ha a karosszéria-padlé alsé feliiletén és a sarvédSkdn a korro-
ziovédd bevonat megsériill, azt mosés utdn javitsa ki.

Nem szabad, hogy a fényszorohdzba és a hitso limpédkra benzin
vagy oldoszerek keriiljenek, mivel ez a miianyag megrepedezését és
elhomalyosodisat idézi el

BIZTOSITEKOK

A miiszerfal alatt négy bimetallos, nyomégombos hiztositék van
elhelyezve (50. dbra).

A nyomégombos biztositékok automatikusan lekapesoljik az al-
talunk védett miiszert és késziilékeket, ha az aramkorben az dram-
erosség a szamilott  ertéket
meghaladja, vagy rovidzérlat
esetén, Az drambdri hiba elha-
ritdsa utdan a biztositékot gy
kapesolja be, hogy ujjaval a
nvomogombot benyomja, Ha s
hiba nem lett elharitva, akkor

50, abra, Bimetidllos biztositékal: a biztositék njra kikapcsolia az
hitstaionat v Thngaott g dromotor, @ dramkdrt, és ebben megakadi-
rek biztosliéka; 2—a vildgitds bistositisa; 3— 1y0zni a gomb nyomvatartisi-

a Jelzések, motorhdzfedé] alattl limpa, dugds . Hoe
csatlakozd aljzal, Gra és cigarottapyidjtd biz- \ﬂl tt]ﬂ::.

I!u:_l'tu:l-;u:‘ 4 — antenna r‘lleklrumﬂlqr 5 riddké A GA-os ﬂ]‘.’.‘!dl'} biztositékok
sEflek '“'”5""’kt“é,j“h,‘;;:g'ﬂﬂ gtpkocsin a 18- 4. al5iér burkolatan baloldalt
a2

vannak elhelyezve és az elakadasjelzd dramkérének rendszerét, vala-
mint az irdnyjelzd dramkorét biztositjdk. Mas tipusi olvadé betétek
alkalmazdsa nem engedhetd meg.

SZEZON JELLEGO KEZELES

I. Nyaron, valamint ha a gépkoesi tartosan 100—110 km/é se-
bességnel gyvorsabban halad, kapesolja be az olajradiitort, melynek
erdekeben a motor bal oldalin elhelyezett csap szardt dllitsa fiig-
ghlegesre, a tomlével parhuzamos irdnyba (51. abra).

52. dbra. Benzin— levegdkeverik —
eltmelegités csappantyiijanak helyzele
nyaron

iﬂ 53. dbra. Benzin — levegikeverdk
elimelegités csappantvijinak helyzeie

1, abra. Olajradidtor beiktald csapja {&len

Hideg idSben és alacsony haladiasi sebességnél a csap szérat
illitsa vizszintesre, a tomlore merdleges irdnyba.

2. Nvdron a motor légszivd csdvének csappantydjat Aallitsa
SJeto® (Nydr) dllisba (52, dbra). Hideg idében a csappantyit al-
litsa ,3uma* (Tél) dllasba (53. dbra).

3. Télen, alacsony hémérséklietnél a hiitériacsot fedje le hiitita-
kardval.

4, Télen, ha vizet alkalmaz, a viz befagyvisa elleni ovatossdgi
rendszabalyvokal tartsa szem elott: tartés parkolas esetén melegitse
be a motort, Tttt garazs hianydban a vizet utazas utin engedje le.

as
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EGYES UZEMZAVAROK ELHARITASA

KEREKCSERE

A kerckeserét a kovelkezd sorrendben végezze:
. Hiizza be a kéziléket.
2, A lecserélendd kerékkel ellentétes oldalon levé kerckek ala
helvezzen ékeket.

3. Vegye ki a tartalékkercket. A T'A3-24-02 gépkocsi karosz-
szériajanak hatso ajtajat nyissa fel, ezen ajtd nyilasiban levd kart
nyomja meg és a tartalékkereket emelje ki (54. abra).

it

54. abra. Tartalékkerék az ,Universal® tipusd karosszérigjn gépkocsikon

4. A szerelovas segilségével a kerékril vegyve le a disztarcsit
(55. abra).

3. A leszerelendd kerék ot rogzitGesavarjat lazitsa meg.

6. Az emelot helyezze a karosszéria ald a leszerelendd kerék
kozelébe, az emelt | tamasztokarjat (56, abra) helyezze a karosszé-
ria emeldiészkébe és az emelé forgokarjat forgatva emelje fel a
geépkocsit annyira, hogy a leszerelendd kerék az attesttsl 4—5 em-re
eltavolodjon.

7. Csavarja le az ot kerékrogzité anyat (57. dbra), cserélje ki
a kereket és csavarja fel az anvikal.

8. A gepkoesit engedje le, vegye ki az emelit.

9. Epvenletesen, szorosra hiizza meg az ol kerékrbgzité anyat.

10. A kerék disztarcsajat helvezze vissza,

1l. Tegye helvére a levett kereket, emeldt, szerszamokat és
ekeket

12. Az abroncsban az eliirt levegdnyomast allitsa be.
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56, fbra. Az emeld alkalmazdsa 57, dbra, A kerfkrogzitd anvak lecsa-

| —az emeld ldmaszidkarfa: 2—a karosszd varasd
rin emelifészke

A MOTOR UZEMZAVARAIL

A motor {izemzavarainak elharitdsa érdekében ajanlalos a szer-
vizallomasokhoz fordulni. Sok esethen a szakmai tapasztalattal ren-
delkezéi vezetd az egyszeriibb fizemzavarokat el tudja hdritani, ha
az alabbi utasitdsokkal megismerkedik.

e do




A motor teljesitménye alacsony

l. Az alkalmazott benzin mindsége nem megieleld — cserélje le
a benzint.

2. Az iizemanyagellaté rendszer elszennyezdditt — a benzincsi-
veket flvassa dt, tisztitsa ki a sziirdket, elsésorban az fizemanyag
finomsziirGjét (58. abra).

3. Meghibasodtak a gyhjtogvertyak — cserélje ki a gvertvakat.

4. A gyijtasi idopont eldllitodott — allitsa be a megszakito-

B o9. dbro. Ventillitorszijak feszességinek

BB, dbra. Uzemanyag linomsziirs bedallilasa

hézagot és a gyajtasbedllitist cllenbriztesse a gépkocsi szervizal-
lomasan.

5. A motor légszivo csdvének helytelen szezonjellegii bedllitasa.
Az elémelegitd csappantyijat télen allitsa ,3uma™ allasba, nydron
wileto® allasba,

6. A motor til hideg — zdrjon a reddénydkén, A motorhaziedelet
meleg takardval fedje le.

7. A motor tilmelegedett, amelyet a piros ellenérzé lampa ki-
gyulladdsa jelez.

A motor tilmelegedésénelk okai:

a redonydk tolzott lezdrdsa — a redényoket nvissa ki:

— a hiitorendszerben kevés a hiitéfolvadék — a hiitoiolyadékot
potolja. Ha a hiitéfolyadék homérséklete a hiitérendszerben 100°C
felett van, akkor vérjon, amig lehiil. A hiitésapkit vegve le, betartva
az ovatossagi rendszabdlyokat, hogy a forré giz meg ne épesse;

- a  ventillitorszijak csiszdsa — feszilse meg a szijakat
(59. dbra). Ha valamelyik szij elszakadt, cserélje le mindkét szijat;

— tal nagy az ologyvijtds —a gvajtasi idopontol szabaly-

ozza be;

a6

— a termosztit meghibdsodisa (beragodds zart allapotban) —
cserelje ki a termosztdtol. Ideiglenesen, amig a szervizdllomisig el-
jut, a hibas termosztitot kiszerelheti:

- utazds nehéz koriilmények koz6tt: homokos 1it, nagyon hosszd
es meredek emelkedd, meleg id6 erds hatszéllel egviitt — allitsa le
a gépkocsit, és a hiitorendszert hiitse le.

FENYSZOROIZZO CSEREJIE

Ha a fényszoroizzo kiég, az alabbi sorrendben cserélje ki:

l. A iéenyszorokeret rbgziticsavarjait csavarja ki (60. dbra).

2. Az optikai elemet a fényszérohazhoz rogzité peremes gviirii
csavarjait (61. dbra) lazitsa meg.

61, abra. Az optikai elemet rogzilt pe-
remes gyiir leszeralése I —rogd; 2—dugaszos csatlakoch

62, dbra. Fényazdrd:
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3. A peremes gyiriil forditsa el az éramulato jardsival szem-
ben és emelje ki az optikai elemet a peremes gyiiriivel egyiitt a
iényszorohazbal,

4. A villamos tapvezetékek 2 dugaszos csatlakozdjat (62, dbra)
hitzza le az optikai elemrsl.

5. Az optikai elem kiilsd feliletét a portol, szennyezédéstsl
tiszlitsa meg.

6. Hajlitsa el az 1 rugot és vegve ki a tartot és az izzol.

Megjegyzés. Ha az oplikai elem belsd feliiletén port fszlel, azt az elemril

mosdssal thvolitsa el, Mosds uldn az clemel természefes kirfilminyek kizott szi-
ritsa, helyezze az elemet nylldssal leiele.

7. Szerelje Gssze az elemet a megleleld tipusti G izzdval, sze-
relje Bssze a fényszordt és tegve a helvére,

A szervizallomason periodikusan (killéndsen izzdesere utdn)
cllendriztesse a fényszorok beallitisinak helyességét.

Idiiben ecserélje ki a mellsé helyzetjelzé lampék és hatsé lim-
pak kiegett izzait. Ne felejtse el, hogy hibds vilagitidssal még nap-
pal sem szabad kizlekedni.

VILLAMOS KESZULEKEK UZEMZAVARAI

l. Az inditomotor a motor fdtengelyét lomhan* forgatja — az
akkumulatortelep kimeriilt — tiltesse fel az akkumuldtortelepet.

2. Az amperméter miikédé motor mellett fogvasztist mutat —
generator, fesziiliségszabilyozd, vagy a vezelékek {lzemzavara -
forduljon a szervizallomdshoz. Feltdltott akkumulitorteleppel, an-
nak villamos energiajat csak a gydjtisra haszndilva 150—200 km
utat tud meglenni. Ez esetben a generdtorrol és fesziiltségszaba-
lyozoral a csatlakozod vezetékeket le kell venni,

A FEKEK UZEMZAVARAI

A fékek hidraulikus vegetékeinek meghibiasodiasa esetén (tomld-
szakadas, fékesotorés, stb.) a miiszerfalon kigyullad a piros ellen-
orzé lampa a gépkoesi labfékkel torténd iékezésekor.

Abban az esetben, ha a fékek meghibisodisat nem sikeriil meg-
javitani ati kdridlmények kozott, ellenéirizze a fékiolyadék jelenlétét
a fekfolyadék-tartalyban, ha annak szintje jeleniGsen csokkent,
fel kell tolteni, és a legkdzelebbi szervizallomasra kell hajtani az
clovigyazatossagi rendszabalvokat betartva, Ez esetben figyelembe
kell venni, hogy ha a mellsdkerék fékek nem miikddnek, a fékat
a duplajara ndvekszik.

Barmilyen egvéb fékhiba esetén forduljon a szervizdllomédshoz.

A hidraulikus fékrendszer vizlata a mellékletben van megadva.

A GEPKOCSI ATVIZSGALASA EJJEL

A motor atvizsgalisahoz éjjel kapesolja be a motorhaziedél
belsi oldalan elhelyezett specialis lampat (63. abra).

38

A gépkocesi dlvizsgalasihoz éjjel hasznialja a szereldlampat.
A szereldlampa dugaszolojanak csatlakozoaljzata a motorhaz bal-
oldali faldn van elhelyezve (64. dbra).

63. dbra. Molorhazietd alaiti lampa 64. dbra, Csallakozd aljzal

A GEPKOCSI VONTATASA
Ha a gépkoesit vontatni kell, a vontalokotelet a keret elsé és
masodik kereszttartdja kozotti merevitére szerelt kengyelhez rog-
zitse (65. abra).

65. dbra. Vontalakoiel rigzilése

MUSZAKI ADATOK ES JELLEMZOK

A giéphkoesi tipusa | FA3-24 |':"|.3-2-:r--02
Ulghelvek szama® . . W we ‘ ' 5 2—1
Hosszfisdg, mm . . .+ . . + « « + « =« 4735 4735
Szélesség, mm . . - Ly e R E 1800 1800
Magassig terheletlen allapotban, mm . 1440 1540
Magassag terhelt allapotban, mm . . 1450 1480

* A 'A3-24.02 gépkocsi leherbirdsa 2 személy és 400 kg teher, vagy 5 személy
s 140 kg teher vagy 7 sremily teher nélkil
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Tengelytéy, mm . . . . . . e 2H00 2800
Mellsdkerék-nyomtay, mm . . . ., . . 1476 1476
Hiatstkerék-nyomtay, mm . | o 1420 1420
A pgépkocsi onsalya, kg . . . . . . . 1320 1450
Maximilis scbesség, kmfa . . | £ oE b [45/135® 1440/ 130*
Motor modellszima . . v e 24]1 vagy 2401 2411 vapy 2401
Henger Fura!atmemxlnkq_llm-z-w 11111 P 025 62 2% 09
Hengerek szdma — Gkettérfogat, 1. . . . 4—2.445 4—2.445
Silrftési wiszony . . + oL c 4 v . 8.2/6,7* B.2/6.7*
Maximalis  leljesitmény  szovjel szabvany

szerint 4500 ford/pere-mél, Le . . . . 0G/85* 95/85*
Maximalis teljesitmény SAE szerinl, Le . . 107/97* Lo7/o7e

Gybjtogyertyak (SzSzKSz tipus) — AITB {A7.5-BC) 12 mm mencthosszal**

All {All1-BC)
egyliresds, szaraz
négy fokozat elire és egy hitra
Hitst hid mi']:ha][ﬂsd . hipoid fogazdsa attételi ténvezs: 4,1

Melsd felliiggeszies | | i ta o W figgetlen, spirdlrugos
Kerékddlés |, ., . v o 030" 0" 30/

Tengelvkapesold ., .
Sehességvalla . . .

Tengelyesank alsi 'rLgLnek d.DJ.LbL e i e
Kerckisszetartis a gumiabroncsokon mér-
Voo i i e A oW s 1,5—3.0 1,5—3,0
Abronesok, méret 2 : T.35—14% T,35—14"
Az abroncsok ri.ingr:.ssugl uurmﬂjﬂ B | 4 6
Labiékek . T . . hidraulikus ~ milkddietésd  dobickek
mind a négy keréken, fékrisegitdvel,
levilasztdval ¢s a [ekkordk egvikenek
meghibisodasakor {lgyelmezteld  jel-
zossol
Kéeffek . . . . . . . . . . . . . .a&hitsd kerchek fékszerkezeténck me-
chanikus miikodtetésével
Villamos késeiilélek, V . . . . . . . . 12 12
Akkumulatortelep, A6 . . . . ., . . B0 G0
Bedllitisi adatok
Szelephézag:
— & kbuépsd szelepeknél hideg motorndl (15—20°C), mm 0,35-—0,40
— az ¢lsé és nyoleadik szelepnél, mm v = ow W 0,30—0.35
Dajnyomis 50 km/é sebességnél, kplfem® . | . "o 2—4
A ventillitorszijak behajlidsa 4 kp nyomderd mullull mm o, . 8—10
Hézag a gyertyaelekiroddik kéedttb, mm . . . . . . . . . 0,6—09
Hézag a megszakitd drintkezbi kdzdtt, mm i M4 3 0,35—0,45
Tengelykapesold pedal holtjatéka, mm . . . . . . . . . 12—28

" A TFA3-24-03 gépkoesi-mentBauld; 4 fildhely, | — fekvéhely horddgyon.
** A sedmliloban a 24]1 modellszamit motorral, a neveziiben a 2401 modell-
szdmil motorral milkddd gépkoesi jellemzdje.
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Tengelykapesold peddl  Gssz-elimozdulisa, mm

Légnyomas a TA3-24 gpépkocsi abronesaiban, kpfom®:

normilis . ; A S1E B W w

fokozott sebességnol | 2

Légnyomas # TA3-24- 'IJ.»! gupkuu-l I!LL|.|‘1:.‘rkl'Tt I.-u.:m.k dlrmmw-
ban, kp/em?

Légnyomas a [A3- E-HI.'?! HL].'IkI.ILaI Iu:sulm.nkumk ﬂllruand:-
ban, kpfem?:

25 személlyel terhelve, rakomdny neélkiil

2 személlvel és 400 kg rakomdnnyal lerhelve

Tiltési téerfogatok, |

Benzintartaly .

A TA3-24 éx DH 24 Ul gu.-pkul.stk muturjﬂn.nk !mlun.n:i:.nn_

A TA3-24-03 giépkocsi molorjanak hiltdrendszere s

Motor kenési rendszere R e B

Légselird . . . .

Sehesstpvilta

Hdtsohid . . . ;

Kormanysgerkezet | . . :

Mellsi lengésesillapitok l,l.gj.u:lu.lll;

Hitsé lengéscsillapitok (egyenként) . . . . . .
A fékek hidraulikus miikddtetd rendszere . . . .

.-5. tengelvkapesold hidraulikus miikddield rendszere ;

Kendanyagmennyisétg a mellsé kerékagyban (egyenként), g

145160

1.7—18
1,920

1.8—19

55
12
14,2
6,0
0,45
0.95
12
0.3
0,14
0.21
03
0.18
150

3. tiblézal

SzSzKSz gvartminyt gydjtogyertyak cserélhetdségének
tablazata néhany kiilféldi orszag gyuajtogyertyaival

L

Sz52KSz LNE CsSz5zK NDK USA

NSzK Japéin

AlTB FESGP HL-TV | FMI4-175/2 | N-11V

WIGB0T30 | Bp-6ES
WI1756T30

AN(ALLI-BEC) | FATO - MI4-175/5 HE

- B-GL

Megjegyzés: Adolt motor esetcn a gyhjlogyertydk becsavarisindl a szik=-
rakiiz ng;iig 5?:1 a a gupku:si fizemeltetési ulamé}rs.ﬁnuk me;ifuleiure allitjak be,

A kilfoldi pyiartminyd gyijtégyeriyik adatail a meg

gusokhal \reltuk

eleld gydri katalo-
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